
1．適用範囲
本仕様書は、2022年度以降生産の「高度清浄加湿装置 移動型 SAT-URX23M」について適用する。

2．概要
本製品は、電気・給排水工事不要で導入できる業務用の空気清浄機能付き加湿装置です。

純水無菌水蒸気のみを透過し、水中の雑菌・カビ・不純物などの有害な物質を室内に放出しないので、クリーン加湿を実現することができます。

3．定格・仕様
型式 *1 温度20℃、湿度20%時の条件です。

設置方式 *2 オプションのワンタッチ給水アダプタセットが必要です。

加湿方式 ワンタッチ給水用の蛇口アダプタの接続可能な蛇口は

加湿量 (kg/h) *1 以下となります。

加湿の目安面積 (m2) 1) パイプ外形16mm、パイプ先端径17.8ｍｍの

自在水栓・横型自在水栓(呼び13)

排水方式 2) 泡沫自在水栓、泡沫横型自在水栓(呼び13)

殺菌・清浄方式 *3 オプションの止水ユニットが必要です。

除塵効率 (%) *4 装置前面から１ｍ離れた位置の値です。

風量 (m3/h) *5 30％ ～ 90% 1%刻みで変更可能です。

電源 *6 純透湿膜滞留水の定期排水は、加湿運転中一定時間

消費電力 (W) ごとに実施します。

タンク容量 (L) *7 電源を切るまで、エラー解除しません。

騒音 (dB) *4
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注：湿度と表記しているものは、相対湿度を意味します。
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